UCHWALA NR XIV/139/23
RADY OSIEDLA PILCZYCE-KOZANOW-POPOWICE PEN.
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie opinii dotyczacej projektu budowy chodnika na ulicy Dokerskiej

we Wroctawiu

Na podstawie § 8 ust. 1-3, zatacznika do uchwaty nr XIII/420/03 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 16 pazdziernika 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-
Kozandéw-Popowice Pin. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz.
4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2811), Rada Osiedla Pilczyce-Kozandw-

Popowice Pin. uchwala, co nastepuje:

§1. Rada Osiedla Pilczyce - Kozandw - Popowice Pin. opiniuje negatywnie przedmiotowy

projekt budowy chodnika i wnioskuje o skierowanie projektu do dalszych prac.

§2. Uzasadnienie do przedmiotowej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3. Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Osiedla Pilczyce-Kozanéw-Popowice
Pin.

84. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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JEDNOSTKA POMOCNICZA
GMINY WROCLAW

Rada Osiedla
Pilczyce-Kozanow-Popowice Pin. Zatacznik nr 1
ul. Rekodzielnicza 1. 54-135 Wroctaw
pilczyce@osiedla. wroclaw.pl DO UCHWALY NR XIV/139/23

RADY OSIEDLA PILCZYCE-KOZANOW-POPOWICE PEN.
z dnia 29 marca 2023 r.

Uwagi do koncepcji programowo-przestrzenne:

Budowa chodnika od ul. Dokerskiej w strone Zespotu Szkot nr 21 — ,Bezpieczny
Uczen — spokojny Rodzic — poprawa organizacji ruchu wokét placéwek szkolnych
na Kozanowie i Pilczycach” (FO20.PK2)

Nr opracowania TS-0923

Uwagi do przestanego projektu — w imieniu Zarzgdu RO Krzysztof Chudy.

Uwagi ponizsze wynikajg z kilkuletniej obserwacji ruchu na przedmiotowym odcinku

oraz zachowan kierowcow i pieszych.

Obszar A — teren przy 2S21

« przejscie dla pieszych powinno zosta¢ przesuniete w kierunku pétnocnym
(oznaczenie A1) mozliwie jak najblizej osi projektowanego chodnika.

« W zaproponowanym ukifadzie istnieje duze ryzyko, ze dzieci i dorosli beda sobie
skraca¢ droge idac w poprzek zakretu — w kierunku bramy do szkoty, jak jest w
chwili obecnej (strzatka pomaranczowa).

« Jesli nie ma mozliwosci przesuniecie przejscia dla pieszych blizej osi chodnika to
nalezy zastosowa¢ rozwigzanie kanalizujgce ruch w kierunku proponowanego
przejscia dla pieszych (oznaczenia A2) np. w postaci wygrodzenia

+ Strefa oznaczona A3 na ponizszym rysunku musi posiadaé wygrodzenie
fizyczne a nie tylko znaki poziome — proponujemy ,zwezi¢ droge ,0 30 cm
poprzez montaz stupkéw. To spowoduje fizyczny brak miejsca na parkowanie
samochodéw w strefie widocznos$ci przejScia — na osiedlu czesto jest widoczne

nieprzestrzegane znaku P-14.



Strefa oznaczona A4 — proponujemy przeznaczy¢ dla samochodéw na parking
rownolegly do drogi, z zabezpieczeniem istniejacego chodnika przed mozliwoscia
wjazdu samochodéw.

tuk drogi wyznaczony przez oznakowanie poziome (kolor niebieski) — oznaczenie
A5 — musi by¢ zabezpieczony fizycznie przed mozliwoscig wjazdu i parkowania
przez samochody, bo w chwili obecnej w godzinach szczytu brak jest mozliwosci
przejécia pieszych ze wzgledu na $cisk wéréd zaparkowanych samochodow.
Uwazamy, ze samo oznakowanie poziome nie zabezpieczy tego miejsca przed
parkowaniem ze ztamaniem przepiséw drogowych.

Ponadto w projekcie ‘Bezpieczny uczen...” jak i w trakcie ustalen z wizji lokalnej
wnosilismy o doswietlenie przejécia dla pieszych, gdyz obserwacje wskazuja, ze
w okresie jesienno — zimowo — wiosennym jest ono niedo$wietlone co stwarza
zagrozenie dla uzytkownikéw przejscia i drogi. Przej$cie powinno by¢ oswietlone
zgodne z zasada odpowiedniego natezenia o$wietlenia w strefach oczekiwania i
przejécia przez jezdnie, a takze odpowiednio do$wietlone powinny by¢ odcinki
jezdni przed i za przejsciem. W tym celu mozna wykorzysta¢ przytacze
energetyczne, ktore istnieje dla lampy chodnikowej. Do$wietlenie jest jednym z
elementéw priorytetowych ze wzgledu na odbywanie si¢ zaje¢ w szkole do godz.

20 oraz ruch buséw dowozacych dzieci.

1 1 2\ // w

|

|
| | . e o
> rqm 1 wwejscCl
.L‘ oly jI

|

Y o B 4 )
| 2 %

N @

3

yohumoidsouadau
qos0 zDJo Mo |
fangsiaiw Azong

Nn-1

r—
200
NZOU~




Widok od strony szkoty na obszar A. A = propoowana lokalizacja przejscia, B- typowe zastawianie
przez samochody pasa drogowego od strony budynku, C — parkowanie na fragmencie chodnika, D —

najkrotsza droga od istniejacego fragmentu chodnika do szkoly; obszar do do$wietlenia, E —
istniejgca latarnia.

Widok w kierunku szkoly. A — zaproponowane miejsce przejécia dla pieszych, B — sugerowane

miejsce lokalizacji przejscia dla pieszych, C — najkrétsza droga do szkoty wykorzystywana przez
dzieci



Obszar B — od strony ul. Dokerskiej

Wbrew zapisom w dokumencie nie zaprojektowano chodnika od szkoty do chodnika

wzdtuz ul. Dokerskiej!!! Projektowany chodnik koriczy se przy fragmencie chodnika

taczgcego dwa ciggi komunikacyjne bloku przy ul. Dokerskiej 7.

strefa oznaczona A — nalezy na nowo przetozy¢ istniejacy fragment chodnika,
aby stanowit jeden ciag komunikacyjny z chodnikiem projektowanym powyzej. W
zwigzku z ty, ze ma on prowadzi¢ ruch do przychodni (ludzie starsi, inwalidzi)
niedopuszczalne jest tworzenie barier komunikacyjnych utrudniajgcych
poruszanie — a takie mogg wystapi¢ w przypadku braku ,dopasowani” poprzez
przetozenie ,nowego” i ,starego” chodnika.

strefa oznaczona B - brak chodnika w chwili obecnej oraz na przedstawionym
projekcie — uniemozliwia to bezpieczng komunikacje miedzy przejéciem przez ul.
Dokerska a przychodnia i szkotg. Proponujemy poprowadzi¢ po granicy dziatki
2/25 niskiego muru oporowego (jak przy chodniku od strony ul.

Dokerskiej) co umozliwi zaprojektowanie chodnika o szerokosci jak w
przedstawionym projekcie, a jednoczesnie nie zablokuje przejazdu
samochodéw.

strefa oznaczona C — bezwzglednie musza sie pojawi¢ stupki odgradzajgce
droge od projektowanego chodnika uniemozliwiajagce wjazd samochodow
dostawczych dowozacych zaopatrzenie do sklepu ,Zabka”. Samochody te
czesto blokujg ten fragment terenu i sa odpowiedzialne za widoczne na
ponizszych zdjeciach zniszczenia roslinnos$ci zielone;.

strefa oznaczona D — do przeprojektowania jest wygrodzenie chodnika
wzdtuz ul. Dokerskiej od projektowanego chodnika. Powinno zosta¢ tak
przeprojektowane by umozliwi¢ swobodne przejscie dzieci i ludzi starszych a
jednoczesnie stanowi¢ zabezpieczenie przez wtargnieciem dzieci w obreb

torowiska



ogrodzenia segmentowe
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Zrédto: https://lukam.com.pl/index.php/zalacznik-nr-4?start=4
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A — planowany przebieg projektowanego chodnika, B — koniec projektowanego chodnika wg
przedstawionych dokumentéw, C — istniejacy fragment chodnika taczacy dwie klatki budynku przy
Dokerskiej 7, D — bariera architektoniczna dla oséb o utrudnionym poruszaniu sig.

A — istniejacy fragment chodnika tgczacy dwie klatki budynku przy Dokerskiej 7, B - bariera
architektoniczna dla os6b o utrudnionym poruszaniu sie, C — fragment zieleni zniszczony przez
dostawcow towaréw do sklepow przy Dokerskiej 7. D — istniejgcy fragment drogi wykorzystywany do
ruchu pieszego. Zéfta linii przerywana — proponowany przebieg wygrodzenia (stupki)
uniemozliwiajgcy wjazd samochoddw w obreb miejsca przeznaczonego pod chodnik.
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A — miejsce, gdzie powinien zostaé zaprojektowany i wykonany fragment chodnika prowadzacy
ruch z drugiej czesci osiedla Kozanéw oraz z fragmentu Pilczyc, B - proponowany przebieg
wygrodzenia (stupki) uniemozliwiajacy wjazd samochodéw w obreb miejsca przeznaczonego pod
chodnik, C — proponowana lokalizacja murku oporowego, D — bariera w poprzek ciggu pieszego od
przejscia przez ul. Dokerska w kierunku szkoty — do przebudowy.



